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Toplak 3 kVA 

Toplak 5 kVA 

Toplak 12 kVA 

Toplak 18 kVA 

Toplak 20 kVA 

 100 l Tank 

 300 l Tank 

Toplak 35 kVA 

Toplak 60 kVA 

Toplak 100 kVA 

Toplak 110 kVA 

Toplak 120 kVA 

Toplak 150 kVA 

Toplak 160 kVA 

Toplak 170 kVA 

Toplak 200 kVA 

Toplak 250 kVA 

Toplak 275 kVA 

Toplak 300 kVA 

Toplak 400 kVA 

Toplak 500 kVA 

Toplak  2x 500 kVA 

Toplak 800 kVA 

Toplak 1.000 kVA 

Toplak 1.400 kVA 
Stationªre Anlagen auf Anfrage 

    
 

¦bersicht - Aggregate 
 
Mehr Informationen zu den einzelnen Aggregaten finden Sie hier!  

 

http://www.toplak.com/produkte/strom.php


 

 

TOPLAK 3kVA  

Maximale Leistung 3 kVA (2.4kW), 230 Volt, 12A 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit Ca. 8 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 13 Liter 

Abmessungen  L 660 x B 480 x H 570 mm 

Gewicht 70 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Euro Super (95 Oktan) 

Mehr Informationen finden Sie hier! 
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TOPLAK 5,5kVA  

Maximale Leistung 5,5 kVA (4.4kW), 230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 5 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 16,5 Liter 

Abmessungen  L 965 x B 590 x H 720 mm 

Gewicht 182 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Euro Super (95 Oktan) 

Mehr Informationen finden Sie hier! 

TOPLAK 12kVA  

Maximale Leistung 12 kVA (9.6kW), 400/230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 11 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 38 Liter 

Abmessungen  L 1.390 x B 630 x H 815 mm 

Gewicht 388 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier!  

TOPLAK 18kVA  

Maximale Leistung 18 kVA (14.4kW), 400/230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 16 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 100 Liter 

Abmessungen  L 1.900 x B 850 x H 1.100 mm 

Gewicht 885 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier!  

    
 

¦bersicht - Aggregate 
 
Mehr Informationen zu den einzelnen Aggregaten finden Sie hier!  

 

http://www.toplak.com/upload/32672411-Toplak-0003-kVA.pdf
http://www.toplak.com/upload/32672450-Toplak-0005-kVA.pdf
http://www.toplak.com/upload/32672489-Toplak-0012-kVA.pdf
http://www.toplak.com/upload/36671893-Toplak-0018-kVA.pdf
http://www.toplak.com/produkte/strom.php
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¦bersicht - Aggregate 
 
Mehr Informationen zu den einzelnen Aggregaten finden Sie hier!  
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TOPLAK 20kVA  

Maximale Leistung 20 kVA (16 kW), 230/400 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 20 bzw 60 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 100 Liter bzw 300 Liter 

Abmessungen  L 2.150 x B 1.025 x H 1.329 mm 

Gewicht 1.240kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier(100 Liter) oder hier(300 Liter)! 

TOPLAK 22kVA  

Maximale Leistung 21 kVA (16 kW), 230/400 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 14 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 100 Liter 

Abmessungen  L 1.900 x B 850 x H 1.100 mm 

Gewicht 885kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen auf Anfrage! 

TOPLAK 35kVA  

Maximale Leistung 37 kVA (30kW), 400/230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 25 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 190 

Abmessungen  L 2.150 x B 1.025 x H 1.552 mm 

Gewicht 1.340 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier!  

TOPLAK 60kVA  

Maximale Leistung 66 kVA (53kW), 400/230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 30 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 480 Liter 

Abmessungen  L 3.000 x B 1.140 x H 1.900 mm 

Gewicht 2.220 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier!  

http://www.toplak.com/produkte/strom.php
http://www.toplak.com/upload/32672542-Toplak-0020-kVA-100-L.pdf
http://www.toplak.com/upload/32672595-Toplak-0020-kVA-300-L.pdf
http://www.toplak.com/upload/32672648-Toplak-0035-kVA.pdf
http://www.toplak.com/upload/32672699-Toplak-0060-kVA.pdf
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TOPLAK 100kVA  

Maximale Leistung 110 kVA (88 kW), 230/400 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 20 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 480 Liter 

Abmessungen  L 3.970 x B 1.130 x H 1.870 mm 

Gewicht 2.450kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier! 

TOPLAK 110kVA  

Maximale Leistung 110 kVA (88 kW), 230/400 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 10 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 250 Liter 

Abmessungen  L 2.600 x B 1.100 x H 1.680 mm 

Gewicht 1.620kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier! 

TOPLAK 120kVA  

Maximale Leistung 120 kVA (96kW), 400/230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 12 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 400 

Abmessungen  L 3.200 x B 1.200 x H 1.900 mm 

Gewicht 1.780 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier!  

TOPLAK 150kVA  

Maximale Leistung 165 kVA (132kW), 400/230 Volt 

Einsatzbereich -15°C bis +45°C  UT 

Laufzeit ca 20 Stunden (bei Volllast) pro Tankinhalt 

Tankinhalt 850 Liter 

Abmessungen  L 3.680 x B 1.140 x H 2.320 mm 

Gewicht 3.641 kg (voll bef¿llt) 

Treibstoff Diesel 

Mehr Informationen finden Sie hier!  


