Toplak Power Unit 120

Datenblatt
MOBILE POWER

Einsatzformen

A

Inselstromversorgung bei Fehlen eines geeigneten Netzzugangs. Z.B.: Veranstaltungen, Baustallen, Netzstorungen, ...

Betriebsarten

A Inselbetrieb

A Notstrombetrieb

Anschlisse

A Steckdose CEE 125 A, 5-polig A Schuko Steckdose 230V / 16 A
A Steckdose CEE 63 A, 5-polig A Klemmfeld fir Gesamtleistung
A Steckdose CEE 32 A, 5-polig A Erdungspunkt

A Steckdose CEE 16 A, 5-polig

optionales Zubehor

Bereitschaftssysteme

A Kabel A Batteriehauptschalter
A Verteiler A Elektr. Batterieladegerat
A Notstromautomatik

Toplak GmbH & Co KG | Berta von Suttner StraBe 14 | 2120 Obersdorf

Abmessungen (L/B/H)
Gewicht (voll befiillt)

| T:+43(0) 22452120 | office@toplak.com | www.toplak.com

TPU120 - High Tech Dieselstromaggregat

A Wetterfestes schallgeddmmtes Gehduse mit versperrbaren Tiiren Nennspannung 230 / 400V

A Zu- & Abluftgitter Nennfrequenz 50 Hz

A Wassergekiihlter 4 - Takt Dieselmotor mit Common - Rail Einspritzung Dauerleistung (PRP) 120 kVA (96 kw)

A Turbolader, Wasserkiihlung, Drehstromlichtmaschine Notstromleistung (LTP) 130 kVA (104 kw)

A Angebauter Ventilator - Kiihler (tropenfest) Einsatzbereich -15°C bis +45°C UT

A Wechselstromgenerator Treibstoff Diesel

A Leistungsschutzschalter 4P und Schutzklasse IP32 Monoblock Tankinhalt 400 Liter

A Im Rahmen integrierter Treibstofftank mit Auffangwanne, Fiillstutzen und Leitungen Betriebsdauer bei 75% Last Ca. 16 Stunden

A Integrierte Lasthaken Kraftstoffverbrauch bei 100%  Ca. 30 Liter / Stunde

A Chassis mit Loch fur Gabelstapler, iberschlagsicher ) Kraftstoffverbrauch bei 75%  Ca. 235 Liter / Stunde

A Elektr. Aggregateausriistung mit digitaler Steuerung und Uberwachung Kraftstoffverbrauch bei 50%  Ca.17 Liter / Stunde

A LCD - Anzeige fur wichtige Betriebsparameter und Storungsmeldungen

P T —— Motor JD 4045HFU82
Drehzahlregler Elektronisch
Anzahl Zylinder 4 in Reihe
Kihlung Wassergekuhlt
Motordrehzahl 1.500 U / min
Generator Marelli MJB225LA4
Schutzart IP23
Spannungsregler Elektronisch
Spannungskonstanz +/-05 %

3.200 / 1.200 / 1.900 mm
1.780 kg
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