Toplak Chiller Unit 100

Datenblatt

Einsatzformen
A Zur Kihlung von gewerblich genutzten Raumen, Hotels, Veranstaltungshallen, Industrieprozessen, etc.
A Zuverlassige, 0konomische und leise Bereitstellung von Kaltwasser zur Raumklimatisierung

Anschlusse
A 1x Steckdose CEE 125 A
A Bauer Kupplung 2*

optionales Zubehor

A Kihlwasserschlauche
A Zusatzpumpe

A leistungskabel

MOBILE POWER

TCU100 - Kaltwassersatz

Diese Modellreihe zeichnet sich durch seine korrosionsbestandige Ausfiihrung, sowie dem soliden Transportrahmen aus.

Nur ein Hauptstromanschluss und Wasseranschliusse notwendig
Das integrierte Hydraulikmodul umfasst folgende Komponenten:
Pumpe

Ausdehnungsgefal’

Ventile

Stromungswachter

Manometer

Entlastungsventil
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Wasserfilter

Modell

Nennspannung
Nennfrequenz
Nennstrom

Anlaufstrom
Kalteleistung
Kaltwasser VL / RL
Schallleistungspegel
Kaltemittelmenge
Kaltemitteltype

Anzahl Kaltekreise
Anzahl Verdichter
Leistungsstufen
Wasserdurchflussmenge
Wasserseitiger Druckverlust
Abmessungen (L/B/H)
Gewicht
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Tracer CH532
230 / 400 V
50 Hz

93,6 A

236 A

101,6 kW

6°C /[ 12°C
55 dB(A)

2x 14,5 kg
R407C

1

3

2

536 l/s

68 kPa

3.750 / 1.220 / 2.450 mm
1.870 kg

TUV

AUSTRIA

ZERTIFIZIERT

EN 150 9001
ZERTIFIKAT NR. 2010193005471
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